CALIBRACION DE LA BASCULA EN KILOGRAMOS O EN LIBRAS

PARA LECTOR STRATOS H CON BASCULA DIVA

Por medio de este procedimiento, se configura el lector/bascula STRATOS a kilogramos o libras y se calibra la bascula para su correcto funcionamiento.

Esta calibracion se puede hacer con el display conectado o sin el display.

PASOS A SEGUIR:

1. Quitar la tapa de la bascula.

2. Localizar el sello adhesivo que cubre el boton de calibracion de la bascula y removerlo.
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3. Poner la bascula en modo de programacion: con una punta o desarmador, oprimir el boton de calibracion.
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Si tiene display se mostrara la palabra  CONF

4. Volver a colocar la tapa de la bascula.

5. Leer el codigo de barras para modo de calibracion. 

Para calibrar a libras, leer el codigo:

[image: image3.jpg]Pounds Calibration

9 96 0 4 2




Para calibrar a kilogramos, leer el codigo:
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En el display se mostrara la palabra CAL

6. La luz blanca del boton largo parpadea una vez, periodicamente. Asegurarse que no hay ningun peso sobre la bascula. Se escuchara una vez el beep.

7. Oprimir el boton largo una vez, en donde se muestra (bocina); esperar 3 segundos. Si tiene display se mostrara la palabra  FULCAP
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8. Poner una carga de 15 Kgs o 30 libras. La luz blanca del boton largo parpadea tres veces, periodicamente. Oprimir el boton largo una vez en donde se muestra (bocina); esperar 3 segundos. Se escuchara tres veces un beep. Si tiene display se mostrara la palabra  UNLOAD.
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9. La luz blanca del boton largo parpadea cinco veces, periodicamente. Oprimir el boton largo una vez en donde se muestra (bocina); esperar 3 segundos. Se escuchara cinco veces un beep. Si tiene display se mostraran varios mensajes.
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10. El proceso de calibracion de la bascula ha sido completado. El lector se reinicia automaticamente, y dara un beep al cabo de 10 segundos.

